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Wartungsfreundlichkeit

Einfache Diagnose

Die Diagnose des Staplerzustands kann 
mit nur einem Kabel und einem Laptop 
durchgeführt werden, so dass Ihr 
Servicetechniker angemessen handeln 
und Ihren Stapler so schnell wie möglich 
warten kann.

Haubenöffnungswinkel

Der Haubenwinkel beträgt 70°, um die 
Wartung des Staplers bequemer zu 
gestalten.

Kühler prüfen

Die Abdeckung des Gegengewichts lässt 
sich leicht anbringen und abnehmen, 
so dass Sie den Kühler leicht prüfen 
können. Dies maximiert die Betriebszeit 
Ihres Staplers.”

Verteilerdose

Die elektronischen Komponenten 
sind zentralisiert, so dass Sie sie alle 
gleichzeitig prüfen können.

Getriebeölfilter und Druckprüfung

Der Getriebeölfilter und der 
Druckkontrollanschluss befinden sich 
zur einfachen Inspektion und Wartung 
des Getriebes oben auf dem Getriebe.

Werkzeuglose Entfernung

Die Bodenplatte und die 
Seitenverkleidung lassen sich ohne 
Werkzeug leicht abnehmen, was den 
Service erleichtert.

Schlauchführung für Anbaugeräte

Der Hydraulikschlauch des 
Anbaugerätes kann durch Trennung des 
Primär-/Sekundärteils einzeln ersetzt 
werden, was die Kosten reduziert.

70˚

Doosan-Originalteile

Das Ersatzteillager liefert qualitativ 
hochwertige Doosan-Teile an unsere 
lokalen Händler.
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Service-Informationen

Staplerpannen und Austauschzyklen 
von Verbrauchsmaterialien werden 
auf dem Display angezeigt. 
Serviceinformationen können einfach 
abgerufen werden, was zu einem noch 
schnelleren Service führt.



LIFTING YOUR DREAMS
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KOMFORT FÜR DEN FAHRER (ERGONOMIE)

Großer Fußraum

Kleines Lenkrad

Großer Haltegriff

Trittstufe 

Stufenlos verstellbare Lenksäule 

Modularkabinen - Type A,B,C

Rückhaltegriff mit Hupentaster

Vollkabine

PRODUKTIVITÄT

Leistungsstarker, kraftstoffsparender Motor

3 Leistungsmodi

Emissionsvorschriften Stufe V

Elektronisches Getriebe

SICHERHEIT & STABILITÄT

Fahrererkennungssystem (OSS)
Automatische Senkrechtstellung des 
Hubgerüstes
Elektronische Parkbremse

Automatische Verlangsamung

Großer Rückspiegel

Getriebeumschaltsperre

Allgemeine Beleuchtung (LED)

ZUVERLÄSSIGKEIT & WARTUNGSFREUNDLICH 

Zweistufiger Luftfilter

Belüftete Seitenwand
Werkzeuglose Entfernung der Seitenteile, 
Bodenplatte
Kühlerabdeckung auf dem Gegengewicht

Einfache Diagnose

Leichter Zugang zur Steuereinheit

Service-Informationen

Vorfilter

Erhöhung der Lüfterdrehzahl

D40S-9 D45S-9 D50C-9 D55C-9 D40SC-9 D45SC-9 D50SC-9 D55SC-9
Tragkraft kg 4.000 4.500 5.000 5.500 4.000 4.500 5.000 5.500
Lastschwerpunkt mm 600 600 600 600 500 500 500 500
Vorbaumaß mm 560 560 570 570 560 560 560 570
Radstand mm 2.015 2.115 2.115 2.115 2.015 2.015 2.115 2.115
Höhe Hubgerüst eingefahren mm 2.230 2.230 2.230 2.230 2.225 2.230 2.230 2.230
Freihub mm 160 160 170 170 160 160 160 170
Max. Hubhöhe mm 3.000 3.000 3.050 3.050 3.000 3.000 3.000 3.050
Höhe Hubgerüst ausgefahren mm 4.270 4.420 4.470 4.470 4.265 4.270 4.420 4.470
Höhe über Fahrerschutzdach mm 2.230 2.230 2.230 2.230 2.225 2.230 2.230 2.230
Sitzhöhe mm 1.225 1.225 1.225 1.225 1.220 1.225 1.225 1.225
Gesamtlänge mm 4.200 4.480 4.530 4.560 4.160 4.200 4.480 4.530
Länge einschl. Gabelrücken mm 3.000 3.260 3.300 3.340 2.995 3.000 3.260 3.300
Gesamtbreite mm 1.455 1.455 1.455 1.455 1.370 1.455 1.455 1.455
Wenderadius mm 2.800 2.850 2.870 2.900 2.755 2.800 2.850 2.870

Grundausstattung

Standardausstattung
und Optionen

Standard

Optional

Doosan Industrial Vehicle 1918

* Die genannte Ausstattung ist länderspezifisch und variiert von Land zu Land.
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